
VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT
V

O
N

 E
IN

E
M

 A
U

T
O

D
E

S
K

-S
C

H
U

LU
N

G
S

P
R

O
D

U
K

T
 E

R
S

T
E

LL
T

V
O

N
 E

IN
E

M
 A

U
T

O
D

E
S

K
-S

C
H

U
LU

N
G

S
P

R
O

D
U

K
T

 E
R

S
T

E
LLT

Status Änderungen Datum Name

Datum Name
Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

DLM-000

Druckluftmotor
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Werkstoff: M 1:1Allgemeintoleranzen
nach DIN 2768m
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Stückliste

WerkstoffBezeichnungBauteilnummerAnz.Pos.

S235GrundplatteDLM-00111

S235BefestigungsbügelDLM-00212

S235MotorblockDLM-00313

PapierZylinderkopfdichtungDLM-00414

S235ZylinderkopfDLM-00515

S235SchwungscheibeDLM-00616

EdelstahlKurbelwelleDLM-00717

CuZn40KurbelDLM-00818

S235KurbelzapfenDLM-00919

CuZn40PleuelDLM-010110

CuZn40KolbenDLM-011111

 InnensechskantschraubeDIN EN ISO 4762 - M4 x 6612

 SenkschraubeDIN EN ISO 2009 - M3 x 6413

 ScheibeDIN 125 - A 4.3214

 ZylinderstiftISO 2338 - 3 m6 x 12115

 ScheibeDIN 125 - A 3.2216

 Gewindestift mit Schlitz und SpitzeDIN EN 27434 - M4 x 10117

Stahl, weich,

 unlegiert

SicherungsringDIN 471 - 4 x 0.4118

Projekt
Druckluftmotor


